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La serie EVOLUTIONPRO è il top della gamma offerta da T.C.E. per i raddrizzatori 
tradizionali. La realizzazione si basa sul progetto Evolution e viene migliorata con 
ǳƴΩŜƭŜǘǘǊƻƴƛŎŀ ŀǾŀƴȊŀǘŀ Ŏƻǎǘƛǘǳƛǘŀ Řŀ ǳƴ ƎǊŀƴŘŜ ŘƛǎǇƭŀȅ ŀ ŎƻƭƻǊƛ Ŝ ǘǊŜ Ǉǳƭǎŀƴǘƛ ǘƻǳŎƘΦ 
 
Sul display TFT da 2,8 pollici a colori vengo mostrate in maniera chiara e semplice 
tutti i parametri di carica come tensione, corrente ed energia erogata alla batteria, 
uniti ai parametri interni del caricatore come temperatura e umidità. La presenza 
di un orologio interno permette di visualizzare data ed ora correnti. 
 
La scheda di controllo utilizzata nella serie EVOLUTIONPRO tiene memoria degli 
ultimi 1000 cicli di carica, permettendo tra le varie opzioni del menu di visualizzare 
ƛƴ ƳŀƴƛŜǊŀ ŘŜǘǘŀƎƭƛŀǘŀ ƭΩƛƴǘŜǊƻ ǎǘƻǊƛŎƻ ŘŜƭƭŜ ŎŀǊƛŎŀΦ [ΩŀŎŎŜǎǎƻǊƛƻ DataBOX offre la 
possibilità di scaricare i dati su PC per una visualizzazione più completa. 
 
Il sistema di rabbocco automatico ƳŀƴǘƛŜƴŜ ƻǘǘƛƳŀƭŜ ƛƭ ƭƛǾŜƭƭƻ ŘŜƭƭΩŜƭŜǘǘǊƻƭƛǘŀ 
ŜǾƛǘŀƴŘƻ ƭŀ ŘƛƳƛƴǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ ǇǊŜǎǘŀȊƛƻƴƛ ŘŜƭƭŀ ōŀǘǘŜǊƛŀΦ 5ŀƭƭΩŀǇǇƻǎƛǘƻ ƳŜƴǴ ŝ 
possibile impostare i parametri di rabbocco per adattare il sistema alle specifiche 
della batteria fornite dal costruttore. 
 
Il pannello anteriore e posteriore sono realizzati in ABS, un polimero termoplastico 
ǊŜǎƛǎǘŜƴǘŜ ŀƭƭΩǳǎǳǊŀΣ ŦƭŜǎǎƛōƛƭŜ Ŝ ƭŜƎƎŜǊƻΦ DǊŀȊƛŜ ŀƭƭΩǳǎƻ ŎƻƴǘŜƳǇƻǊŀƴŜƻ Řƛ ƳŜǘŀƭƭƻ Ŝ 
!.{ ƛƭ ƳƻōƛƭŜ ά{έ ƎŀǊŀƴǘƛǎŎŜ ǎƻƭƛŘƛǘŁ Ŝ ǳƴŀ ŎŀǊƛŎŀ ǎƛƭŜƴȊƛƻǎŀΦ 
 
Anche sulla serie EVOLUTIONPRO è possibile integrare il sistema Easy Wire System 
ƛŘŜŀǘƻ Ŝ ǇǊƻƎŜǘǘŀǘƻ Řŀ ¢Φ/Φ9Φ ǇŜǊ ǊƛŀǾǾƻƭƎŜǊŜ ƛ ŎŀǾƛ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭ ŎŀǊƛŎŀōŀǘǘŜǊƛŜΦ 
Grazie ad EWS è possibile riavvolgerle il cavo di alimentazione della batteria a ciclo 
completato lasciando in una posizione rialzata il connettore. 

 

 

ü Curva di carica Wa o WoWa 

ü 5ƛǎǇƭŀȅ ¢C¢ ŀ ŎƻƭƻǊƛ Řŀ нΦуέ ǇŜǊ ŎƻƴǘǊƻƭƭŀǊŜ ƭŀ ŎŀǊƛŎŀ 

ü Ciclo di equalizzazione integrato 

ü Memoria degli ultimi 1000 cicli di carica 

ü Visualizzazione umidità ambiente   

ü Visualizzazione temperatura interna 

ü Controllo della batterie prima di inizio carica 

ü Ottimizzazione cicli per una migliore efficienza 

ü Massimizzazione della vita della batteria 

ü Ottimizzazione del consumo energetico 

ü Protezione contro corto circuito e polarità inversa 

ü Visualizzazione anomalie di carica 

ü Doppio timer di sicurezza 

ü Visualizzazione stato della batteria 

ü Regolamentazioni CE 

ü Trasformatore protetto con due sonde termiche 

ü Case colorato con vernice a polvere 

ü Trifase c.a. 380-440 / Monofase c.a. 220-255 

ü Carica di mantenimento (optional) 

ü Sistema di rabbocco automatico (optional) 

ü Easy wire system (optional) 

ü Supporto mobile (optional) 

IL PRIMO CON DISPLAY A COLORI E PULSANTI TOUCH 
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Modello 
Tensione 

Nominale 

Corrente 

Nominale 

Capacità di Ricarica Assorb. 

Max 

(VA) 

Peso 

(Kg) 

380-440 

Vac 

220-255 

Vac 

8h-10h 10h-12h 12h-14h 

PRO24060 

24 

60 200é300 250é370 300é450 2100 53 P  

PRO24080 80 280é400 350é500 420é600 2800 55 P  

PRO24100 100 340é500 430é620 520é750 3500 58 P  

PRO24120 120 400é600 500é750 600é900 4120 59 P  

PRO24140 140 480é700 600é870 720é1050 4800 63 P  

PRO24160 160 550é800 680é1000 820é1200 5470 64 P P 

PRO24180 180 600é900 760é1125 900é1350 6150 75 P P 

          

PRO36080 

36 

80 280é400 350é500 420é600 4032 58 P  

PRO36100 100 340é500 430é620 520é750 5020 61 P  

PRO36120 120 400é600 500é750 600é900 6020 62 P P 

PRO36140 140 480é700 600é870 720é1050 7110 66 P P 

PRO36180 160 550é800 680é1000 820é1200 8130 73 P P 

          

PRO48060 

48 

60 200é300 250é370 300é450 3944 58 P  

PRO48080 80 280é400 350é500 420é600 5330 61 P  

PRO48100 100 340é500 430é620 520é750 6645 64 P P 

PRO48120 120 400é600 500é750 600é900 8130 73 P P 

PRO48140 140 480é700 600é870 720é1050 9480 83 P P 

PRO48160 160 550é800 680é1000 820é1200 9955 88 P P 

          

PRO72080 

72 

80 280é400 350é500 420é600 8065 72 P P 

PRO72100 100 340é500 430é620 520é750 10080 85 P P 

PRO72120 120 400é600 500é750 600é900 11860 90 P P 

          

PRO80060 

80 

60 200é300 250é370 300é450 6760 65 P P 

PRO80080 80 280é400 350é500 420é600 9000 72 P P 

PRO80100 100 340é500 430é620 520é750 10800 81 P P 

PRO80120 120 400é600 500é750 600é900 12900 90 P P 

PRO80140 140 480é700 600é870 720é1050 15900 97 P  

PRO80160 160 550é800 680é1000 820é1200 18130 - P  

OPTIONAL: 
- Sistema di rabbocco automatico  - Carica di mantenimento  -Supporto mobile 
- Personalizzazione a colori del display - Connettori    
- Sistema Easy Wire    - Lunghezza cavi aumentata       
- Case Stand    - Greater Cables length 

Specifiche Tecniche 
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ü Curva di carica Wa e WoWa 

ü Display alfanumerico 16X2 retroilluminato 

ü Ciclo di equalizzazione integrato 

ü Controllo batteria prima di inizio carica 

ü Ottimizzazione durata cicli per una migliore carica 

ü Ottimizzazione della vita della batteria 

ü 32 combinazioni di codici di errore 

ü Ottimizzazione del consumo energetico 

ü Protezione contro corto circuito e polarità inversa 

ü Alta efficienza e sicurezza 

ü Doppio timer di sicurezza 

ü Regolamentazioni CE 

ü Trasformatore protetto con due sonde termiche 

ü Mobile colorato con vernice a polvere 

ü Trifase c.a. 380-440 / Monofase c.a. 220-255 

ü Carica di mantenimento (optional) 

ü Easy wire system (optional) 

ü Supporto mobile (optional) 

 

Descrizione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La serie EVOLUTION è il risultato di più di 50 anni di esperienza nel mercato 
ŘŜƛ ŎŀǊƛŎŀōŀǘǘŜǊƛŜΦ vǳŜǎǘƻ ǇǊƻƎŜǘǘƻ ŝ ǎǘŀǘƻ ǊŜŀƭƛȊȊŀǘƻ Ŏƻƴ ƭΩƻōōƛŜǘǘƛǾƻ Řƛ 
creare un prodotto innovativo, con un design unico ed universale.  
 
Attraverso il display alfanumerico retroilluminato è possibile controllare i 
parametri fondamentali di carica, tra i più importanti troviamo: tensione, 
corrente, stato di carica, energia erogata e tempo stimato di fine carica.  

 
Dal menu della scheda di controllo è possibile impostare la durata della fase 
di fine carica (utile principalmente nel caso si utilizzino batterie datate) che 
può variare da un minimo di 1 ora ad un massimo di 10 ore. La modalità 
ά!ǳǘƻέΣ ƭŀǎŎŜǊŁ ƛƴǾŜŎŜ ŀƭ ƳƛŎǊƻǇǊƻŎŜǎǎƻǊŜ ƛƭ ŎƻƳǇƛǘƻ Řƛ ŎŀƭŎƻƭŀǊŜ ƛƭ ǘŜƳǇƻ Řƛ 
fine carica ottimale per la batteria connessa.  
Dallo stesso menù sarà possibile cambiare la lingua utilizzata nelle 5 
schermate di stato di carica, timer ed anomalie. 
 
La sicurezza è garantita anche con la serie EVOLUTION, grazie alle due sonde 
ǘŜǊƳƛŎƘŜ ǎƛǘǳŀǘŜ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭ ƴǳŎƭŜo trasformatore e connesse alla scheda 
di controllo. In caso di surriscaldamento la scheda arresta 
temporaneamente la carica riprendendola solo dopo un adeguato 
raffreddamento del caricabatterie. 
                                                                
Il sistema Easy Wire System ideato e progettato da T.C.E. per riavvolgere i 
ŎŀǾƛ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭ ŎŀǊƛŎŀōŀǘǘŜǊƛŜ ǊŜƴŘŜ ƭŀ ǎŜǊƛŜ 9±h[¦¢Lhb ǳƴƛŎŀ ƴŜƭ ǎǳƻ 
genere. Grazie ad EWS è possibile riavvolgerle il cavo di alimentazione della 
batteria a ciclo completato lasciando in una posizione rialzata il connettore.  
 
Il pannello anteriore e posteriore sono realizzati in ABS, un polimero 
ǘŜǊƳƻǇƭŀǎǘƛŎƻ ǊŜǎƛǎǘŜƴǘŜ ŀƭƭΩǳǎǳǊŀΣ ŦƭŜǎǎƛōƛƭŜ Ŝ ƭŜƎƎŜǊƻΦ DǊŀȊƛŜ ŀƭƭΩǳǎƻ 
ŎƻƴǘŜƳǇƻǊŀƴŜƻ Řƛ ƳŜǘŀƭƭƻ Ŝ !.{ ƛƭ ƳƻōƛƭŜ ά{έ ƎŀǊŀƴǘƛǎŎe solidità e 
silenziosità. 
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Modello 
Tensione 

Nominale 

Corrente 

Nominale 

Capacità di Ricarica Assorb. 

Max 

(VA) 

Peso 

(Kg) 

380-440 

Vac 

220-255 

Vac 

8h-10h 10h-12h 12h-14h 

EVO24060 

24 

60 200é300 250é370 300é450 2100 53 P  

EVO24080 80 280é400 350é500 420é600 2800 55 P  

EVO24100 100 340é500 430é620 520é750 3500 58 P  

EVO24120 120 400é600 500é750 600é900 4120 59 P  

EVO24140 140 480é700 600é870 720é1050 4800 63 P  

EVO24160 160 550é800 680é1000 820é1200 5470 64 P P 

EVO24180 180 600é900 760é1125 900é1350 6150 75 P P 

          

EVO36080 

36 

80 280é400 350é500 420é600 4032 58 P  

EVO36100 100 340é500 430é620 520é750 5020 61 P  

EVO36120 120 400é600 500é750 600é900 6020 62 P P 

EVO36140 140 480é700 600é870 720é1050 7110 66 P P 

EVO36180 160 550é800 680é1000 820é1200 8130 73 P P 

          

EVO48060 

48 

60 200é300 250é370 300é450 3944 58 P  

EVO48080 80 280é400 350é500 420é600 5330 61 P  

EVO48100 100 340é500 430é620 520é750 6645 64 P P 

EVO48120 120 400é600 500é750 600é900 8130 73 P P 

EVO48140 140 480é700 600é870 720é1050 9480 83 P P 

EVO48160 160 550é800 680é1000 820é1200 9955 88 P P 

          

EVO72080 

72 

80 280é400 350é500 420é600 8065 72 P P 

EVO72100 100 340é500 430é620 520é750 10080 85 P P 

EVO72120 120 400é600 500é750 600é900 11860 90 P P 

          

EVO80060 

80 

60 200é300 250é370 300é450 6760 65 P P 

EVO80080 80 280é400 350é500 420é600 9000 72 P P 

EVO80100 100 340é500 430é620 520é750 10800 81 P P 

EVO80120 120 400é600 500é750 600é900 12900 90 P P 

EVO80140 140 480é700 600é870 720é1050 15900 97 P  

EVO80160 160 550é800 680é1000 820é1200 18130 - P  

OPTIONAL: 
- Easy Wire System    - Connettori   
- Supporto mobile    - Lunghezza cavo aumentata 
- Personalizzazione display    - Carica di mantenimento 
 

Specifiche Tecniche 


